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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

BT09
Bavlna+ teflonová impregnace

VYUŽITÍ
• určeno pro dynamické i statické použití
• rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka
• doporučuje se použít pro těsnění pitné vody, jedlých tuků, 
olejů, ovocných šťáv
• těsnění průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, 
organických rozpouštědel, čpavku, asfalténů apod.
• v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, v 
pivovarech, lihovarech

SLOŽENÍ
• vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, 
impregnované PTFE a lubrikované silikonovým olejem

PRODUKTY
• vyrábí se v kruhovém, čtvercovémi obdélníkovém průřezu 
• od 4mm do 50mm
• pro statické použití možno vyrobit bez lubrikace 

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 4 - 11

Max. doporučená teplota °C 120

Max. doporučený tlak rotační bar 10

Max. doporučený tlak vratný bar 15

Max. doporučený tlak ventily bar 60

Max. obvodová rychlost m/s 10


