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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

N08L
Novoloid+ grafitová a ptfe impregNace

VYUŽITÍ
• určeno pro těsnění ventilů, čerpadel, případně pro statická 
těsnění vík a poklopů
• zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporu-
čeno pro chemikálie včetně rozpouštědel, olejů a většiny 
alkalických a kyselých medií
• vhodné pro chemický a petrochemický průmysl, papírny, 
elektrárny, cementárny a rafinerie oleje

SLOŽENÍ
• specielní těsnění vyrobené ze syntetické příze NOVOLOID, 
impregnované PTFE s grafitem a lubrikovaná silikonovým 
olejem

PRODUKTY
• vyrábí se ve čtvercovém průřezu 
• od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 1 - 13

Max. doporučená teplota °C -100 až +280

Max. doporučený tlak rotační bar 25

Max. doporučený tlak vratný bar 25

Max. doporučený tlak ventily bar 80

Max. obvodová rychlost m/s 15


