
TEXIM s.r.o.      +420 603 820 265 
Kladská 331/24     +420 495 401 464
500 03 Hradec Králové             texim@texim.cz

    +420 495 545 541

www.teximtesneni.cz

TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

SPW00
Sklo pletené

VYUŽITÍ
• pro statické použití při požadavku přizpůsobivosti těsněné-
mu profilu
•  pro tepelné izolace, vzduchotechnické rozvody, těsnění 
kotlů, pecí a poklopů
• odolává většině chemikálií včetně rozpouštědel
• měkkost zaručuje dobré těsnící vlastnosti při poměrně 
nízké zátěži

SLOŽENÍ
• vysoce kvalitní, pletené, tepelně izolační těsnění, kombi-
nované konstrukce, kde jádro z materiálu SUPERWOOL je 
opletené skleněnou přízí ECO

PRODUKTY
• vyrábí se ve čtvercovém, kruhovém i obdélníkovém průřezu 
• od 10mm do 100mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 3 - 12

Max. doporučená teplota °C 600


