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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

HT-TAPE
Sklo HT páSka

VYUŽITÍ
• pás je velmi pružný a přizpůsobivý se značnou mechanickou 
odolností a vysokou tepelně izolační schopností do 700°C
•  statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny pro 
vzduchotechnické rozvody, pro těsnění kotlů, pecí, poklopů, 
dveří, víka

SLOŽENÍ
• tkanina z vysoce kvalitní texturované skleněné příze typu 
HT o síle 6 - 9 mikronů v osnově i v útku 
• texturovaná skleněná příze typu HT je anorganická, anti-
septická, nehořlavá, bez azbestových vláken, neobsahuje 
toxické látky nebo těžké kovy a nezpůsobuje žádný druh 
podráždění

PRODUKTY
• vyrábí se v šíři 20mm - 250mm  
• tloušťky 2mm - 6mm 

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 3 - 9

Max. teplota °C 750

Max. pracovní teplota trvalá °C 700

Ztráta hmotnosti při 700°C % 1


