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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

TGA726
Teflon + grafiT + aramid

VYUŽITÍ
• určeno pro rotační a vratná čerpadla a ventily
• zaručuje dobrou chemickou odolnost s nízkým koeficien-
tem tření pro vysoké obvodové rychlosti a vysoké tlaky
• doporučeno pro rafinerie, chemický, farmaceutický, papí-
renský průmysl
• v petrochemickém a chemickém průmyslu, v pivovarech, v 
papírenském a cukrovarnickém průmyslu
• možné použít pro vodu, páru, inertní a agresivní plyny, roz-
pouštědla, minerální oleje, abrazivní media, kaly

SLOŽENÍ
• specielní těsnění pletené z gPTFE příze s aramidovým vlák-
nem v jádře. Těsnění je lubrikované silikonovým olejem

PRODUKTY
• vyrábí se ve čtvercovém, kruhovém i obdélníkovém průřezu 
• od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 0 - 14

Max. doporučená teplota °C -100 až +280

Max. doporučený tlak rotační bar 35

Max. doporučený tlak vratný bar 150

Max. doporučený tlak ventily bar 250

Max. obvodová rychlost m/s 20


